
Inodoro one piece Orange
modelo artico, eloghada

con caida lenta color
blanco

Piso de Ceramico Celima
Altamira Blanco
Antideslizante

0.45x0.45cm, 7.5mm
Fragua color crema

SS.HH

NPT+ 0.15

Expendedor
de papel higienico

cromado de sobreponer

Espejo basement
circular 0.70

Lavatorio Manantial Trebol
de loza Vitrificado

color Bone

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Revestimiento de Ceramico
Celima Altamira Blanco

Antideslizante
0.30x0.30cm, 7.5mm

Vidrio templado
transparente 7mm con

marco de aluminio

SALA DE
DESPEDIDA

NPT+ 0.15

Piso de Porcelanato  Brillante
con Textura de Marmol

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm Fragua

del mismo color

Cinta eléctrica
transportadora

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

.90

.13
1.15 .40 1.80 .40 1.12

.10

2.08

1.531.68

Panel pivotante de cristal
incoloro enmarcado de

aluminio.

3.00

1.93

1.80

.60

3.20

.40

5.80
6.00

5.80

2.60

3.00

.90

.13
1.15.401.80.401.12

.10
2.08

1.53 1.68

3.00

1.93

1.85

.60

3.20

.40

5.85
6.00

5.80

2.60

3.00

SALA DE
DESPEDIDA

NPT+ 0.15

Piso de Porcelanato  Brillante
con Textura de Marmol

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm Fragua

del mismo color

Vidrio templado
transparente 7mm con

marco de aluminio

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Espejo basement
circular 0.70

Revestimiento de Ceramico
Celima Altamira Blanco

Antideslizante
0.30x0.30cm, 7.5mm

Lavatorio Manantial Trebol
de loza Vitrificado

color Bone

Piso de Ceramico Celima
Altamira Blanco
Antideslizante

0.45x0.45cm, 7.5mm
Fragua color crema

SS.HH

NPT+ 0.15

Inodoro one piece Orange
modelo artico, eloghada

con caida lenta color
blanco

Expendedor
de papel higienico

cromado de sobreponer

Cinta eléctrica
transportadora

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

SALA DE
DESPEDIDA

NPT+ 0.15

 ZONA DE
CREMATORIO

CUARTO DE
TRITURACIÓN

NPT+ 0.15

RECEPCIÓN DE
CADAVERES

NPT+ 0.15

ENTREGA Y VENTA
DE URNAS

NPT+ 0.15

PASADIZO

NPT+ 0.15

Puerta vaivén, de aluminio
con vidrio templado

Puerta vaivén, de aluminio
con vidrio templado

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm Fragua

del mismo color

Puerta vaivén, de aluminio
con vidrio templado

Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de

aluminio Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de

aluminio

Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de

aluminio

Puerta batiente, de
madera con marco de

aluminio.

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Piso de Porcelanato  Brillante
con Textura de Marmol

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm Fragua

del mismo color

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm

Fragua del mismo color

NPT+ 0.15

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm

Fragua del mismo color

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Puerta abatible, de cristal
templado con marco de

aluminioMeson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm Fragua

del mismo color

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm Fragua

del mismo color

Acero de alta resistencia
toolbox 0.05

2.30

.20

2.50

1.20

3.55

.27

3.90

2.50

.32

.95

.05

4.31

.95

4.72

2.36 1.42 .39 2.22 1.42 3.93 2.70 1.42 .39 1.35 2.04 .39 .47 3.41 .39 5.67

.05

1.20 1.20

2.50

1.85

1.26

2.50

5.57

Viga de Concreto armado

Viga de Concreto armado

Viga de Concreto armado

Viga de Concreto armado

Viga de Concreto armado

Viga de Concreto armado

Viga de Concreto armado

.55 3.95

CORTE  A - A

CORTE  B - B
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SISTEMA MURO CORTINA CON
PERFILES DE ALUMINIO
DE 8mm

MURO TARRAJEADO REVESTIDO CON
PINTURA LATEX COLOR BLANCA 125 CP
(TEKNO)

MURO TARRAJEADO REVESTIDO CON
PINTURA LATEX COLOR BLANCA 125 CP
(TEKNO)

MURO TARRAJEADO REVESTIDO CON
PINTURA LATEX COLOR BLANCA 125 CP
(TEKNO)

MURO TARRAJEADO REVESTIDO CON
PINTURA LATEX COLOR BLANCA 125 CP
(TEKNO)

MURO TARRAJEADO REVESTIDO CON
PINTURA LATEX COLOR BLANCA 125 CP
(TEKNO)

MURO TARRAJEADO REVESTIDO CON
PINTURA LATEX COLOR BLANCA 125 CP
(TEKNO)

SISTEMA MURO CORTINA CON PERFILES
DE ALUMINIO
DE 8mm

SISTEMA MURO CORTINA CON PERFILES
DE ALUMINIO
DE 8mm

PUERTA CORREDIZA CON PANELES DE
VIDRIO TEMPLADO

Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de aluminio

Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de aluminio

SISTEMA MURO CORTINA CON PERFILES
DE ALUMINIO
DE 8mm

SISTEMA MURO CORTINA CON PERFILES
DE ALUMINIO
DE 8mm

Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de aluminio

Ventana de Vidrio
Batiente con marcos de aluminio

PUERTA CORREDIZA CON PANELES DE
VIDRIO TEMPLADO

PUERTA CORREDIZA CON PANELES DE
VIDRIO TEMPLADO

ELEVACION LATERAL

ELEVACION POSTERIOR
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V1

Piso de Ceramico Celima
Altamira Blanco
Antideslizante

0.45x0.45cm, 7.5mm
Fragua color crema

Inodoro one piece Orange
modelo artico, eloghada

con caida lenta color
blanco

V2

V2

V2

V2

V1
P1

P2

P3 P3

P4

P2

CONS.
 CADAVERES

N.P.T. +0.15SS.HH
N.P.T. +0.15

Cinta eléctrica
transportadora

CREMATORIO
N.P.T. +0.15

SALA DE
DESPEDIDA

N.P.T. +0.15

CUARTO DE
TRITURACIÓN

N.P.T. +0.15

DEPOSITO
N.P.T. +0.15

ENTREGA Y
VENTA DE URNAS

N.P.T. +0.15

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz
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V1

Piso de Ceramico Celima
Altamira Blanco
Antideslizante

0.45x0.45cm, 7.5mm
Fragua color crema

Inodoro one piece Orange
modelo artico, eloghada

con caida lenta color
blanco V2

V2

V2

V2

V1
P1

P1

P4

P2

SS.HH
N.P.T. +0.15

Cinta eléctrica
transportadora

SALA DE
DESPEDIDA

N.P.T. +0.15

SS.HH
N.P.T. +0.15

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz
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B

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

.40

3.15

.40

1.80

.40

1.15

.40

1.55

1.80

.40

3.15

.40

3.55

2.20

1.55

1.55

2.20

3.55

15.00

RECEPCIÓN DE
CADAVERES

N.P.T. +0.15

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Muro de Concreto Armado
Placa

Muro de Concreto Armado
Placa

Lavatorio Manantial Trebol
de loza Vitrificado

color Bone

Muro de Concreto ArmadoPlaca

Muro de Concreto ArmadoPlaca

Lavatorio Manantial Trebol
de loza Vitrificado

color Bone
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P5Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm

Fragua del mismo color

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm

Fragua del mismo color

CONS.
 CADAVERES

N.P.T. +0.15
Piso de Porcelanato

Celima Gris Plata
Antideslizante

0.60x0.60 cm, 5mm
Fragua del mismo color

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm

Fragua del mismo color

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Piso de Porcelanato
Celima Gris Plata

Antideslizante
0.60x0.60 cm, 5mm

Fragua del mismo color

Muro de Concreto Armado
Placa - Tarrajeado y Pintado

con Pintura Latex - Blanco
Humo

Muro de Concreto Armado
Placa - Tarrajeado y Pintado

con Pintura Latex - Blanco
Humo
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4.10.70
Muro de Ladrillo King kong

Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

.15

1.15

.40

1.80
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.15
4.50
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1.55

1.00

90°90°
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.65
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76°

1.85 1.74
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.41
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.40

1.70

1.00
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1.001.63

1.60

1.63

5.40

.42

1.32

.70

.15

1.00

.15

.70

1.32

.42

Piso de Ceramico Celima
Altamira Blanco
Antideslizante

0.45x0.45cm, 7.5mm
Fragua color crema

Piso de Ceramico Celima
Altamira Blanco
Antideslizante

0.45x0.45cm, 7.5mm
Fragua color crema

2.05

1.61
.60

76°

90°

104°

90°

90°

76°

104°

Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz
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1.55
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techo

Vidrio templado
transparente 7mm

Vidrio templado
transparente 7mm

Vidrio templado
transparente 7mm

Vidrio templado
transparente 7mm

F´
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.39

2.02
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V3
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Meson de concreto con
acabado en granito negro

aracruz

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Muro de Ladrillo King kong
Tarrajeo con Arena Fina
Pintura American Colors

Color Hueso Blanaco

Piso de Porcelanato
Brillante con Textura de

Marmol
Antideslizante

0.60x0.60 cm, 5mm
Fragua del mismo color

Piso de Porcelanato
Brillante con Textura de

Marmol
Antideslizante

0.60x0.60 cm, 5mm
Fragua del mismo color

Piso de Porcelanato
Brillante con Textura de

Marmol
Antideslizante

0.60x0.60 cm, 5mm
Fragua del mismo color
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PUERTA ANCHO ALTO ALFEIZAR CANT.

P-1 1.80 - 2

CUADRO DE VANOS DE PUERTAS

P-2

P-3

DESCRIPCION

0.70    - 3

1.60

2.50

2.50

2.50

V-1

V-2

VENTANA ANCHO ALTO ALFEIZAR DESCRIPCION CANT.

1.20 1

1.50 8

0.60

----- 0.20

V-3 0.45 11.50 1.00

CUADRO DE VANOS DE VENTANAS

LAV.

APARATOS 

BL
O

Q
U

E 
01

AMBIENTES

MATERIALES

ZOCALOS PINTURA
WC ACCESORIOS

APARATOS Y ACCESORIOS  SANITARIOS 

LLAVE

GRIFERIA
URINA.

PISOS

N.M.

CUADRO DE ACABADOS

MÓDULO PROYECTO  (PRIMER NIVEL)
CUADRO DE VANOSPLANO DE UBICACION

-

               01 HOJA - Puerta batiente, de cristal estampado con marco de aluminio.

               02 HOJAS - Puerta abatible, de cristal templado con marco de aluminio.

               02 HOJAS- Puerta vaivén, de aluminio con vidrio templado 2

P-4 1.40 22.50                02 HOJAs - Puerta abatible, de cristal templado con marco de aluminio.-

2.50                  01 Panel pivotante de cristal incoloro enmarcado de aluminio.

                  02 Paneles corredizos de cristal incoloro enmarcado de aluminio.

                  01 panel de cristal incoloro enmarcado de madera
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P-5 1.00 2.50                01 HOJA - Puerta batiente, de madera con marco de aluminio.-



5 Ø 1''

0.60

5 Ø 1''

0.60
2 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 

0.60

5 Ø 1''

5 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

C-2

0.80

C-3

0.60

Espiral: Ø 3/8" @0.05 

0.80

C-4

Espiral: Ø 3/8" @0.05 

0.60 0.60

0.800.80

0.55 0.55

20 Ø 1''

C-5

1.00

0.60

0.35

0.750.60

0.60

24 Ø 1''

C-6

0.40

0.70 0.84

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

C-8

0.40

0.40

C-7

2 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

3 Ø 1''

3 Ø 1''

2 Ø 1''

2 Ø 1''

4 Ø 3/4''

Ø 3/8" 12@0.05 

Rsto. @ 0.20 
Ø 3/8" 16@0.05 

Rsto. @ 0.20 Espiral: Ø 3/8" @0.05 Espiral: Ø 3/8" @0.05 Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 20@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 12@0.05 
Rsto. @ 0.20 

 16 Ø 1"  20 Ø 1"  16 Ø 1"  20 Ø 1" 4 Ø 1" + 4 Ø 3/4"  14 Ø 1" 

C-1

TODOS
LOS

NIVELES

8 Ø 1'' 8 Ø 1''38 Ø 1''

8 Ø 1'' 8 Ø 1''38 Ø 1''
0.70 2.25 0.40 0.40 1.10 0.70

0.400.40

0.400.40

4.80

0.400.40

0.40

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25 

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25 

PL-H

0.80 0.942.22

0.400.40

Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25 

13 Ø 1''

11 Ø 1''

13 Ø 1''

11 Ø 1''

8 Ø 1'' 8 Ø 1''38 Ø 1''

8 Ø 1'' 8 Ø 1''38 Ø 1''
0.70 2.25 0.40 0.40 0.40 1.10 0.70

0.400.40

0.400.40

4.80

0.400.40

0.40

Ø 1/2'' @ 0.15

Ø 1/2'' @ 0.25 

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25

Ø 1/2'' @ 0.15

Ø 1/2'' @ 0.25 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 Ø 3/8" 14@0.05 

Rsto. @ 0.20 
Ø 3/8" 14@0.05 

Rsto. @ 0.20 

8 Ø 1'' 8 Ø 1''22 Ø 1''

8 Ø 1'' 8 Ø 1''22 Ø 1''
0.70 2.25 0.40 0.40 0.40 1.10 0.70

0.400.40

0.400.40

4.80

0.400.40

0.40

Ø 1/2'' @ 0.15

Ø 1/2'' @ 0.25 

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25

Ø 1/2'' @ 0.15

Ø 1/2'' @ 0.25 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 Ø 3/8" 14@0.05 

Rsto. @ 0.20 
Ø 3/8" 14@0.05 

Rsto. @ 0.20 

0.80 0.942.22

0.400.40

Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 Ø 3/8" 16@0.05 

Rsto. @ 0.20 

Ø 1/2'' @ 0.20

Ø 1/2'' @ 0.25 0.80 0.942.22

0.40

Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 16@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 1/2'' @ 0.075

Ø 1/2'' @ 0.25 

13 Ø 1''

11 Ø 1''

13 Ø 1''

11 Ø 1''

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 

Ø 3/8" 14@0.05 
Rsto. @ 0.20 Ø 3/8" 14@0.05 

Rsto. @ 0.20 
Ø 3/8" 14@0.05 

Rsto. @ 0.20 

6 Ø 1''

6 Ø 1''

6 Ø 1''

6 Ø 1''

3.82

3.96

0.72

0.94

0.77

Ø 3/8" @0.05 

Ø 3/8" @0.05 

VIGA VP-1 (40X80)

1.20

0.10

0.80

0.10

Ø 3/8" @0.05 

SECCION TIPICA - ESTRIBOS EN ELEMENTO DE BORDE

Rsto. Ø 3/8" @ 0.20 

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE
NIVELES :
SOTANO, SEMISOTANO, 1ER A 7MO

DISTRIBUCION DE ESTRIBOS SEGUN TIPO DE
PLACA Y NIVEL DE PISO

DISTRIBUCION DE ESTRIBOS SEGUN TIPO DE
PLACA Y NIVEL DE PISO

0.80

N.F.P. -7.65

ESC 1:25

N.F.P. -7.65

Afirmado

Falso Piso

compactado
Terraplen

Falso Piso

SOLADO

Zapata f´c=350 kg/cm2
0.35 0.35 0.35 0.35
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SISTEMA SPIDER .

SISTEMA SPIDER .

MURO CORTINA POLICARBONATO

.223.98.22

.20

2.00

2.00

2.00

.20

ELEVACION : MURO CORTINA
                                                                  1 : 25
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CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

CANALETAS DE PVC
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SUMIDERO DE ACERO
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CANALETAS DE PVC
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CANALETAS DE PVC
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CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

CANALETAS DE PVC
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CANALETAS DE PVC
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CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

SUMIDERO DE ACERO
INOXIDABLE

SUMIDERO DE ACERO
INOXIDABLE

CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

CANALETAS DE PVC
DE 0.08 c.m.

SUMIDERO DE ACERO
INOXIDABLE

SUBE DE 41% SUBE 12% SUBE 12%SUBE 12%

N.T.T. +6.00

N.T.T. +6.00

N.T.T. +2.50N.T.T. +3.00
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